NAVOD HD DVR kamera

1) USB slot (napajeni/pfenos dat)

2) HDMI slot

3) 5Vslot pro nabijeni

4) SD /MMC slot (pamétové karty 1 -32 GB)
5) Reproduktor

6) Otvor pro upevnéni

7) Mikrofon

8) Baterie

9) Optika kamery

10) ON/OFF tladitko (vypnuti/zapnuti)

11) REC/SNAP tlacitko (nahravani/potvrzeni , OK*)
12) LCD displej 2,5“ (otocny 0 270°)

13) Tlacitko MENU

14) Tla&itko LISTOVANI DOLU

15) Tla&itko LISTOVANI NAHORU

16) Tlacitko MODE

Obsah baleni

1. Kamera

Drzak do auta

USB kabel
Nabijecka do auta
Integrovand baterie
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MozZnosti napajeni

A) Vestavéna Li-on baterie

DVR zafizeni se spusti poté, co na pristroji stisknete tlacitko POWER po dobu 3 sekund. Vypnuti pfistroje probiha
stejnym zplsobem.

Nabijeni: propojte s USB kabelem nebo auto nabijeckou. Ukazatel displeje se rozsviti

cervené a po ukonceni nabijeni zhasne.

B) Nabijeni pomoci auto nabijecky
Kamera za¢ne automaticky nahravat po pripojeni nabijecky k napajeni a ukon¢i nahravani a
uloZi zdznam po jejim odpojeni od napajeni.

Funkce tlacitek

POWER — zapnuti/vypnuti kamery

REC/SNAP — potvrzeni vybéru

UP — listovani nahoru

DOWN - listovani dolu

MODE — ptepinani (nahravani videa, nahrdvani zvuku, ptrehravani zdznamu)
MENU — volba nabidky

Nastaveni videa
Zapnéte kameru, méd nahravani videa v MENU. Potvrdte vybér OK.
1. Video format: *.AVI 1280x960 / 720x480 / 640x480 bodu

2. Datum a Cas videa: Zapnout/Vypnout

3. Nahravaci smycka: Zapnout/Vypnout



4. Cas nahravani smy¢ky 2 / 5/ 15 minut
5. Zvuk: Zapnout/Vypnout

Nahravani:

Po zapnuti kamery zacne blikat kontrolka — znameni, Ze kamera vstoupila do rezimu nahravani.

Nahrany soubor je uloZzen na SD/MMC kartu. Pokud chcete nahravani zastavit, stisknéte tladitko nahravani (12) nebo
vypnéte motor vozidla (nahravani se ukonci po vypnuti napajeni DVR), kontrolka pak prestane blikat.

Rezim fotoaparatu:
Zapnéte kameru a pomoci tlacitka Mode (17) prepnéte zafizeni do rezimu fotoaparatu. Fotografii pofidite stiskem
tlac¢itka nahravani/foto.

Prohlizeni a mazani zaznamu:

Zapnéte kameru a pomoci tlacka Mode ji pfepnéte do reZzimu prohliZzeni. Pomoci tlacitek Nahoru a Dold vyberte
soubor, ktery chcete prehrat. Prehravani spustite pomoci tlacitka Nahravani. Pokud chcete zaznam vymazat, vstupte
pomoci tlacitka Menu do rezimu mazani. Mate na vybér mazat selektivné jednotlivé zaznamy, nebo vSechny zdznamy
najednou. V tomto rezimu mate téZ moznost zobrazit ndhledy zaznam( nebo upravit nastaveni hlasitosti.

Nastaveni fotoaparatu
Zapnéte kameru, méd fotografovani v MENU. Potvrdte vybér OK.
1. 1.3 megapixell / VGA

Systémové nastaveni

Zapnéte kameru, jdéte do nastaveni, stisknéte MODE. Potvrdte vybér OK.
1. Frekvence svétla 50 / 60 Hz

Nastaveni datum a cas

Jazyk

Formatovat pamétovou kartu

IR diody: Auto / Vypnuto

Resetovat
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UPOZORNENI

Provozniteplota: -10 az 65 ° C, Provozni vlhkost: 15 az 85% RH, Zafizeni neni vodotésné ani narazuvzdorné. Pouzivejte
pouze originalni pfislusenstvi schvalené vyrobcem / prodejcem. Kamera disponuje funkci automatického zapnuti /
vypnuti nahravani videa po nastartovani vozidla. Je to vSak podminéno pfivodem elektrické energie do konektoru
napajeni kamery az pfi nastartovani vozidla / sepnuti spinaci skrirfiky vozidla.

(V pripadé permanentniho pfivodu elektrické energie ve vasem "zapalovaci" i pfi vypnutém zapalovani vozidla, je
nutné kameru zapinat a vypinat manudlné). Za jizdy nemanipulujte se zafizenim, nepozornosti pfi fizeni vozidla hrozi
riziko zplGsobeni Sskody / nehody. Pfed zapnutim vloZte SD / MMC pamétovou kartu. Podporované jazyky Anglictina
/ Cinstina / Japonstina / Rustina.

Pamétova karta

Pro dosazeni kvalitniho zdznamu pouZzijte kvalitni pamétovou kartu typu micro SDHC, maximalni velikost 32 GB.
Rychlost zapisu ovliviiuje kvalitu vysledného zaznamu, pomala karta mUze zpUsobit ztratu ¢asti obrazovych dat.
Rychlost zapisu min. 10MB/s.
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